Produkt

STUFENSCHALLTER
DUO i o i

| Beschreibung Lo B

- 2 Stufenschalter fir alle Vortice-Ventilato-
ren mit 2 Stufen. Stellung | - 11 / Ein - Aus.

- Aus schlagzéhem Kunststoff, Farbe weif.

Produkt

UMGEBUNGS-
SENSOREN

Beschreibung
- Sensoren zur Erfassung von Umgebungs-
zusténden (als Offner oder SchlieBer).

- C-Smoke: Luftqualitéitssensor erfasst
Zigareftenrauch, Geriiche und andere
Belastungen in der Raumluft und 16st den
voreingestellten Nachlauf aus.

- C-Temp: Erfasst die Temperatur der
Raumluft und schaltet bei Uberschreitung
des voreingestellten Wertes und [&st den
voreingestellten Nachlauf aus.

- C-HCS: Erfasst die rel. Feuchte der Rau-
mluft und schaltet bei 65% und 16t den
voreingestellten Nachlauf aus.

- C-PIR: Erfasst als Passiv-Infrarotsensor
= Bewegungen im Raum und |8st den
- | voreingestellten Nachlauf aus.

- Einstellbarer Nachlauftimer (3 - 20 Min.).
= - Spannung 220 - 240V ~ 50/60 Hz.
| - Max. Umgebungstemperatur 50 °C.
| - Schutzart IP 20.

- Gehéuse schlagzdher Kunststoff, weif3.

ELEKTRONISCHE DREHZAHLSTELLER

Beschreibung

- Stufenloser, elekironischer Drehzahlsteller.
Mindestdrehzahl per Trimmer einstellbar.
Gehéguse aus schlagzahem Kunststoff,
Farbe weif3.

- C-Modelle: Mitbe-
leuchtetem Ein-/Aus- |
schalter. Aufputzaus-
fohrung. Schutzart
IP20. Unterputzdose
SCB-Kit verfugbar.

o

- WS-Modelle: Aufputz-/ |
Unterputzausfihrung. ‘
Mit Ausgang 230V (2
A max.) ungeregelt zum
Anschluss von z.B. Ver-
schlussklappen. Schutz-
art IP54/IP44. Einbau in
Fremdrahmen mit Dreh-
knauf, Rahmen und Ab-
deckplatte von Fremdsys-
temen mit 6 mm-Achse.
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