CasaTherm W Gold LowGlare

CasaTherm W2000
FB #70030 Gold LowGlare

(hier Aluminium naturfarben eloxiert) in 5 Stufen

dimmbar!

neueste Halogen-Infrarot Technologie

hohe Leistung - Goldréhre mit 1.500 oder
2.000 Watt

LowGlare Innenbeschichtung —
70% weniger blendender Lichtanteil —
Kerzenschein-Stimmung bei wohliger Warme

hoher kurzwelliger Strahlungsanteil (IR-A)
unmittelbare Warme ohne Aufheizen
direktes Erwé&rmen durch Tiefenwéarme

NEU! Jetzt auch mit Fernbedienung
in 5 Stufen dimmbar

wetterunabhangig: kein Warmeverlust
durch Luftbewegung

ideal in AuBenbereichen einsetzbar
(IP65: strahlwassergeschutzt)

robustes Aluminium-Design-Gehause in den
Farben Alu-natur oder Mattweif3

groBer Warmebereich bis 12 m?
inkl. Wandhalter

vielfaltige Einsatzmoglichkeiten
keine Emissionen

wartungsfrei

Warmebereich

NEU! \DFD

mit Fernbedienung dimmbar

Die CasaTherm W2000 und W1500 Gold LowGlare Halo-
gen-Infrarotheizstrahler zeichnen sich durch ihre robuste
Bauweise, ihre hohe Flexibilitat sowie durch ihr formscho-

nes Design aus.

Die Halogen-Infrarot-Goldréhre mit LowGlare Innenbe-
schichtung mit hohem kurzwelligem Strahlungsanteil hat

eine Lebensdauer von ca. 5.000 Std.

Das neuartige Profil des Reflektors sorgt, anders als bei
vielen anderen Modellen, daflr, dass die Temperatur auf
der Ruckseite des Strahlers 100 °C nicht Ubersteigt. So-
mit besteht mit dem mitgelieferten Abstandshalter selbst

bei Montage auf Holz keine Brandgefahr.

Die Montage kann direkt an der Wand oder mit optiona-
lem Zubehor schwenkbar an Wanden, Decken, Stangen,
Sonnenschirmen oder an einer stabilen Standaufstellung

erfolgen.

Die CasaTherm W2000 und W1500 Gold LowGlare ha-
ben 2.000 Watt oder 1.500 Watt Leistung, und werden mit

1,8 m Gummikabel und Schukostecker geliefert.

CasaTherm W1500 Gold Low Glare

CasaTherm W2000 + FB Gold Low Glare
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2,4 m 31m
3,3 m 3,6m
CasaTherm Gold LowGlare W1500 W2000 W2000 FB
Art.-Nr. (matt weiB) 70027 70025 70031
Art.-Nr. (Aluminium natur) 70028 70026 70030
Wéarmebereich (m?) 8 12 12
Aufheizzeit ca. (Sekunden) <10
Inkl. Fernbedienung dimmbar nein nein ja
Empf. min. Abstand Decke (m) 0,30
Lebensdauer Rohre (Std.) ca. 5.000
MaBe B x H x T (mm) 475 x 132 x 180 475 x 132 x 180 560 x 132 x 180
Gewicht (kg) 2,7 3,3 3,8
Leistungsaufnahme (W) 1.500 2.000 2.000
Stromaufnahme (A) 6,7 8,7 8,7
Spannung / Frequenz (V / Hz) 220-240 / ~50/60
Schutzart / Schutzklasse IP65 /|
Material Aluminium
< 475/560 >
MaBe (mm)
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CasaTherm W Gold LowGlare — Zubehor

CasaTherm W Gold LowGlare als horizontale oder

: : : Zubehoér CasaTherm W Art.-Nr.
vertikale Montage mit optionaler Standaufstellung
STA1 #70010 (2,50 m hoch) sowie Universalklemme Standaufstellung STA1 70010
UK1 #70041
Universalklemme fur Rohre UK1 70041
Universalklemme fur Rohre UK2 70045
Kettenabh&ngung KAH 70043

Regelgerat/Dimmer IP54 (max. 2,3 kW)* 98610

Regelgerat/Dimmer IP54 (max. 3,2 kW)* 98625

Funk Dimmer IP54 (max. 2,0 kW)* 71100
Ersatzrohre Gold LowGlare 1.500 W 70042/70049
Ersatzrohre Gold LowGlare 2.000 W 70044/70046
Raucher-Zeitsteuerungen/Timer* 980001x

* nicht fir Modelle mit Fernbedienung (-FB)
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CasaTherm W2000 Gold LowGlare mit optionalem
Zubehor Kettenabhangung KAH #70043
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CasaTherm W2000 Gold LowGlare mattweif3, #70025
mit Wandhalterung (im Lieferumfang)
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