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STRUKTUR
Das leichte und kompakte Modell CRI CRI 300N besteht aus selbstverlöschendem techni-

schem Polymer mit UV-Stabilisierung. Einfache und kinderleichte Reinigung des Gitters und 
der Lampen ohne Öffnen des Gerätes durch einen patentierten Auszug. 

Alle Produkte dieser Serie unterliegen einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon aus-
genommen ist die Speziallampe, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich 

getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten.

LAMPEN
Das Modell CRI CRI 300 N ist mit einer UV-Speziallampe mit einer Leistung von 6 W ausgestat-

tet und verfügt über einen Wirkbereich von 3 - 5 m.

SICHERHEIT
Elektrische Sicherheit geprüft durch IMQ.

Patentierter Auszug zur 
einfachen Reinigung der
Lampe und des HV-Gitters

ZUBEHÖR 
300N 
Lampe UV-A, 6 W.
Art. 421

TECHNISCHE DATEN 300N
Abmessungen (mm) 132 x 165 x 330
Gewicht (kg) 1,1
Spannung (V/Hz) 230 V~50 Hz
Leistung (W) 6
Schutzklasse II
Reichweite (m, r. linear) 3 - 5
Spannung Gitter (V) 1.500
Lampe 1 x 6 W UV-A, aktinisch
Lebensdauer Lampe (h) 1.500
Material ABS
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