Greyhound TV 36 SL

Robust und stylish — lhre persénliche Erfrischung im Alltag
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Zertifiziert nach
Maschinenrichtlinie
2006/42/EC Teil 1
fiir die Verwendung
im Gewerbe.
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TV 36-SL AZ #30366
Farbe matt anthrazit,
Applikationen silber,
Fltgelrad transparent
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Safeline

Tischventilator Greyhound
TV 36-SL WE #30365
Gehause Kunststoff matt weiB,
Flugelrad Kunststoff transparent,
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Applikationen grau

B Gehéause und Flugelrad aus schlagzahem
Kunststoff, Farbe Gehause weil/anthrazit,
Flugelrad transparent. Schutzkorb
Stahldraht Lack weiB/anthrazit.

; M 3 Geschwindigkeitsstufen, zweipolig abschaltend,
y schaltbar am Ventilatorful3.

B Mechanische 85°-Oszillation, abschaltbar.

M 3-blattriges Flugelrad, optimiert fur beste Luftleistung.

B Korbneigung vertikal einstellbar.

B Stabiler StandfuB mit GummiftBen im Gehause integriert.

B Kabellange 2,5 m mit Euro-Flachstecker.

M Schutzkorb zur Reinigung des Gitters und des Fllgels

zu offnen.

Artikel Art.-Nr.

TV 36-SL WE 30365

TV 36-SL AZ 30366

Lieferung inkl. Aufbauwerkzeug.

Technische Daten

Leistung Motor (W)

35 max.

Gehéuse Korb

WeiB, mattiert Lack weil3

Anthrazit, mattiert Lack anthrazit
Drehzahl min-1 1.310 max.

Spannung (V/Hz)

220-240/~50 | Oszillation (°) 85

Anzahl Stufen 3 Gewicht (kg) 2,25
Schalldruck Schallleistung
(L-3myoBa) % (Lw) OB(A) o1
Luftmenge (m¥/h)*  2.900 Service Verhaltnis 4 7
’ (m3/min/W) '
<« 2>

MaBe (mm)

A
MaB A (mm) 345
MaB B (mm) 275

¢}

MaB C (mm) 460
Flugelrad @ 300 = A 4

Umgebungstemperatur -10 bis +35 °C. *gemessen nach IEC 60879
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