Nordik TROPICAL IPX5

IPX5
Strahlwasserschutz

unempfindlich gegen Schmutz,
Staub und Wasser

Nordik TROPICAL
140 IPX5 #61742

/ B IPX5 strahlwassergeschiitzt
nach EN 60529:1997 + A1:2000.
B Gewuchteter Motor und Flugel.

B Motorgehause aus schlagfestem,
UV-bestéandigem Kunststoff.

M Flugel, Motorschaft und Decken-
stange verzinktes Stahlblech,
antikorrosiv behandelt.

B Flugel schlag- und kratzfest mit
UV-bestandigem, vergilbungs-
freiem Kunstharz oberflachen-
beschichtet.

B Vor-/Ruckwartslauf ansteuerbar.

B Montage nur an geraden Decken.

GEWERBEEINSATZ Optionen:

Zertifiziert nach Maschinen- B Optional fernbedien-/wand-
richtlinie 2006/42/EG Teil 1 regelbar (Seite 132 - 134).
zur Verwendung im Gewerbe. Steuerung immer separat
mitbestellen.
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WINTER/
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GARANTIE

auf den Motor

B Langere Deckenstangen fur
hohe Raume (Seite 144).
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Nordik TROPICAL IPX5 Flugelanzahl 3 MaBe in mm “—"
Artikel Art-Nr.  Gehiusefarbe Fliigeldekor Leistung Motor (W) 24-74
Spannung (V/Hz) 220-240/50 50/
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' Steuerung immer separat mitbestellen! Anzahl Stufen 1(4-5)
Drehzahl max. (U/min) 231 ___J 423
Gewicht (kg) 6,1 W
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