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LINEO Serie
HALBRADIALE ROHRVENTILATOREN

LINEO SERIE
Inline-Rohrventilatoren

Die LINEO Serie ist mit 3-stufigen Induktionsmotoren ausgestattet.

DER BESTE KOMPROMISS AUS
LEISTUNG, ENERGIEVERBRAUCH

UND SCHALLEMISSION.

NEU
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EINFACH UND FLEXIBEL
BEI DER MONTAGE

LINEO 100

LINEO 125

LINEO 150

LINEO 160

LINEO 200

LINEO 250

LINEO 315

HAUPTMERKMALE

 Komplette Serie, 26 Modelle mit Nenndurchmesser von 100 bis 315 mm,

 18 mit AC-Motoren and 8 mit bürstenlosen EC-Motoren ausgestattet.

 Mit oder ohne Nachlaufrelais.

 Flexibel und montagefreundlich, ideal geeignet für spezifische 

 eistungsbezogene Anlagenforderungen,

 geringer Verbrauch und niedrige Betriebskosten.
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LINEO Serie
HALBRADIALE ROHRVENTILATOREN 

KLEMMKASTEN
Hergestellt aus

widerstandsfähigem und
feuersfesten Material

EINSTRÖMELEMENT
Hilft dem Laufrad die Leistung zu 

erhöhen

ANSAUGSTUTZEN
Dimensioniert für die

Wand- und Deckenmontage

Servicefreundliche

  HANDHABUNG

NEU
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SCHUTZABDECKUNG
Korrigiert den Luftstrom nach

dem Lauf- und Leitrad, wodurch
Verwirbelungen und Energieverluste

vermieden werden

AUSBLASSTUTZEN
Dimensioniert für die

Wand- und Deckeninstallation

LEITRAD
Konstruiert zur Gleichrichtung des 
Luftstroms und Vermeidung von 

Strömungsproblemen auf der
nachgeschalteten Seite des Produktes

LAUFRAD
Entwickelt um die ERP-Effizienzklassen

einzuhalten
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TECHNISCHE DATEN - LINEO*

Artikel Art.-Nr.
V
~

50/60HZ

W
min/max

A
min/max

UPM
min/max

Max. Luftleistung Max. Druck Schall-
druck

Lp dB (A)**

Schutz- 
art***

Max
°C

KG
m3/h

min/max
l/s

min/max
mmH2O
min/max

Pa
min/max

LINEO 100 17144
220-240

20

23

0.09

0.11

1520

2030

180

255

50

70.8

13

16.5

127.5

161.9

30.7

39.4
IP44 60 1.8

LINEO 100 T 17185

LINEO 100 Q 17143
220-240

12

15

0.05

0.9

1860

2450

155

200

43.1

55.6

6.5

7.5

63.8

73.6

29.4

37.9
IP44 60 1.8

LINEO 100 Q T 17184

LINEO 125 17145
220-240

25

33

0.11

0.15

1570

2140

250

365

69.4

101.4

13

17

127.5

166.8

33.9

43
IP44 60 1.8

LINEO 125 T 17186

LINEO 150 17146
220-240

40

58

0.18

0.26

1580

2100

385

550

106.9

152.8

21

27

206

264.9

41.4

50.5
IP44 60 2.5

LINEO 150 T 17187

LINEO 160 17147
220-240

40

58

0.18

0.26

1580

2100

385

550

106.9

152.8

21

27

206

264.9

41.7

50.8
IP44 60 2.8

LINEO 160 T 17188

LINEO 200 Q 17148
220-240

45

75

0.22

0.37

1780

2740

700

950

194.4

263.9

13

29

127.5

284.5

39.6

49.0
IP44 60 4.3

LINEO 200 Q T 17189

LINEO 250 Q 17149
220-240

85

110

0.40

0.50

1850

2550

720

990

200

275

34

53

333.5

519.9

49.1

56.2
IP44 60 5.9

LINEO 250 Q T 17197

SCHALLDATEN - LINEO 200 - 250 - 315

Artikel Art.-
Nr.

V
~ 

50 HZ

W
min/med/

max

A
min/med/

max

UPM
min/med/

max

Max. Luftleistung Max. Druck Schutz- 
art***

Max 
°C

KG
m3/h

min/med/max
l/s

min/med/max
mmH2O

min/med/max
Pa

min/med/max

LINEO 200 17180
220 - 240

80

95

110

0.34

0.42

0.49

1925

2450

2710

815

1025

1135

226.4

284.7

315.3

21.5

27.3

30

210.9

267.7

294.2

IPX5 50 4,9
LINEO 200 T 17177

LINEO 250 17181 220 - 240

90

120

145

0.41

0.54

0.63

1500

2240

2730

725

1145

1440

201

318

400

13.9

29

37.2

136.5

284.4

364.8

IPX5 50 5,3

LINEO 315 17182 220 - 240

190

260

360

1.14

1.57

1.60

1770

2300

2690

1590

2115

2590

442

588

719

27.1

42.2

55.4

265.8

413.9

543.3

IPX5 50 9,5

Schallleistung Lw dB (A)

Artikel Art.-Nr.
Ansaugseite Ausblasseite Gehäuseabstrahlung

min med max min med max min med max

LINEO 200 17180
80 86.4 89.5 78.6 74.9 88.2 57.4 63.7 67.5

LINEO 200 T 17177

LINEO 250 17181 73.6 83.3 88.2 72.2 81.7 86.4 52.4 60 64

LINEO 315 17182 82.6 88.7 92 82 88.2 91.8 60.1 66.3 69.5

Schalldruck LP dB(A)*

Artikel Art.-Nr.
Ansaugseite Ausblasseite Gehäuseabstrahlung

min med max min med max min med max

LINEO 200 17180
62.5 68.8 72 61.1 67.4 70.7 36.9 43.1 46.9

LINEO 200 T 17177

LINEO 250 17181 56.1 65.8 70.7 54.6 64.2 68.8 31.9 39.5 43.5

LINEO 315 17182 65 71.1 74.5 64.5 70.6 74.2 39.6 45.8 49

NEU

NEU

NEU

NEU

** Berechnet unter Freifeldbedingungen in 3 m Entfernung* Alle Angaben beziehen sich auf 50 Hz *** Die Schutzart bezieht sich auf Rohrventilatoren mit     
     beidseitigem Rohranschluss

* Berechnet unter Freifeldbedingungen in 3 m Entfernung

LINEO Serie
HALBRADIALE ROHRVENTILATOREN MIT AC-MOTOREN AUSGESTATTET

NEU
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ABMESSUNGEN - LINEO

Artikel Art.-Nr. A B C Ø D E F G H L Ø M N

LINEO 100 17144 188.5 211 303 96 101.5 189 90 60 80 5.5 -

LINEO 100 T 17185 188.5 211 303 96 101.5 189 90 60 80 5.5 -

LINEO 100 Q 17143 156 174 231 96 82 152 95 51.5 47.5 4.5 -

LINEO 100 Q T 17184 156 174 231 96 82 152 95 51.5 47.5 5.5 -

LINEO 125 17145 188.5 211 258 122 101.5 189 90 60 80 5.5 -

LINEO 125 T 17186 188.5 211 258 122 101.5 189 90 60 80 5.5 -

LINEO 150 17146 214.5 234 294 146 112.5 212 110 60 80 5.5 -

LINEO 150 T 17187 214.5 234 294 146 112.5 212 110 60 80 5.5 -

LINEO 160 17147 214.5 234 272.5 156 112.5 212 110 60 80 5.5 -

LINEO 160 T 17147 214.5 234 272.5 156 112.5 212 110 60 80 5.5 -

LINEO 200 17180 270 373 396 194.5 195 330 190 120 155 5.5 -

LINEO 200 T 17177 270 373 396 194.5 195 330 190 120 155 5.5 280

LINEO 200 Q 17148 234.5 266 300 196 125.5 235 140 94 100 5.5 -

LINEO 200 Q T 17189 234.5 266 300 196 125.5 235 140 94 100 5.5 -

LINEO 250 17181 300 378 322 243 190 329 200 70 170 5.5 174.5

LINEO 250 Q 17149 300 322 385 247 152.5 292 176.5 140 145 5.5 -

LINEO 250 Q T 17189 300 322 385 247 152.5 292 176.5 140 145 5.5 174.5

LINEO 315 17182 373 446 420 307 224 398 309 110 255 8.5 259.5
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VERSION C
LINEO 200 - LINEO 200 T - LINEO 250 - LINEO 315 A 
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VERSION A
LINEO 100 - LINEO 100 T - LINEO 125 - LINEO 125 T - LINEO 150 - LINEO 150 T 
LINEO 160 - LINEO 160 T - LINEO 200 Q - LINEO 200 Q T - LINEO 250 Q - LINEO 250 Q T

VERSION B
LINEO 100 Q
LINEO Q T

Gewerbliche LüftungB



2626

KENNLINIEN - LINEO

L INE O 100

q [m³/h]

q [l/s]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

P
ow

er
 [W

]
P

ow
er

 [W
]

0 60 120 180 240 300

0 17 33 50 67 83

0 0

40 6

80 12

120 18

160 24

200 30

0

4

8

12

16

20

L INE O 100

q [m³/h]

q [l/s]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

P
ow

er
 [W

]
P

ow
er

 [W
]

0 40 80 120 160 200

0 11 22 33 44 56

0 0

40 6

80 12

120 18

160 24

200 30

0

4

8

12

16

20

LINEO 125 - LINEO 125 T - MIN SPEED
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LINEO 100 T - MIN SPEED
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LINEO 100 Q -  LINEO 100 Q T - MAX SPEED
L INE O 100 Q
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LINEO 100 - MIN SPEED

LINEO 100 T - MAX SPEED
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LINEO 100 - MAX SPEED

LINEO Serie
HALBRADIALE ROHRVENTILATOREN MIT AC-MOTOREN AUSGESTATTET

LINEO 125 - LINEO 125 T - MAX SPEED

NEU
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KENNLINIEN - LINEO

LINEO 150 - LINEO 150 T - MAX SPEED
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LINEO 150 - LINEO 150 T - MIN SPEED
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LINEO 160 - LINEO 160 T - MAX SPEED
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LINEO 160 - LINEO 160 T - MIN SPEED
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L INE O 200
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L INE O 315
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KENNLINIEN - LINEO

LINEO 250

LINEO 315

LINEO 200 - LINEO 200 T

NEU
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