
Typ Art.-Nr.

CasaTape ALU-K 919859 50 15 0,50

CasaTape ALU-L 919860 50 45 0,30

CasaTape PVC 919852 50 10 0,15

CasaTape VLB 919862 12 20 4,00

CasaTape ALU-K - ALU-Kaltschrumpfband, vulkanisierend, laminiert mit Butyl- 

Klebeschicht. Speziell für den Einsatz in der Lüftungs- und Klimatechnik entwickelt.

Einsatzbereich: von -20 °C bis +70 °C.

CasaTape ALU-L - ALU-Lüftungsklebeband, einlagige Aluminiumfolie mit Gummi-

klebeschicht, geeignet für das Abdichten von Luftaufbereitungssystemen, 

Lüftungsleitungen und Isolierarbeiten, Einsatzbereich: von -10 °C bis +90 °C.

CasaTape PVC - PVC-Klebeband in Alugrau. Speziell für den Einsatz in der Lüftungs- 

und Klimatechnik entwickelt. Durch hervorragende Klebeeigenschaften und höchste

Elastizität beste Dicht- und Verbindungsergebnisse. Einsatzbereich: - von -18 °C bis +90°C.

CasaTape VLB - PE-Schaum Vorlegeband, selbstklebend, geeignet für das Abdichten von

Luftkanäle, Anschlussstutzen und Formteile ohne Dichtung, 

Einsatzbereich: von -30 °C bis +80 °C.
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