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ACCESSORI-ESACCESSORI-ESACCESSORI-ACCESSORI-ACCESSORI-ESACCESSORI-ZUBEHÖR
Produkt Art.-Nr Modell A

[mm]
B 

[mm]
C

[mm]
Ø D 

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm]
Gewicht 

[kg] Maße

ELEKTRO-HEIZREGISTER
MIT TEMPERATURREGLER

Beschreibung
-  Zur Montage in Rohrlüftungssystem-

en, immer nach dem Ventilator, 
Schalldämpfer und/oder der 
Filterbox.

- Passend für Norm-Rohrgrößen.
- Gehäuse aus verzinktem Stahl mit 

geschlossenen Rohrheizelementen 
aus Edelstahl.

- Mit selbstständig rückstellendem 
Temperaturbegrenzer (50°C) sowie 
manuell rückstellbarem Sicherheits-
Temperaturbegrenzer (120°C).

-  Konstante Zuluft-Temperaturregelung 
mittels Kanalfühler (RTKF) oder Soll- 
wertvorgabe (0-30°C) außen am Gerät.

- Alternative Ansteuerung mittels 
Raumtemperaturfühler (RTFR).

8705297 REHR 125-0.8 145 245 40 125 325 225 2,01

8705298 REHR 160-2.4 170 300 40 160 380 260 2,60

8705295 REHR 200-5.0 170 300 40 200 380 300 3,40

8705296 REHR 250-6.0 170 300 40 250 380 350 4,40

8705300 REHR 315-6.0 170 300 40 315 380 415 4,80

8705299 REHR 400-9.0 182 300 40 400 380 455 8,5

- Der Mindestvolumenstrom (s. Tabelle) muss 
eingehalten werden.

- Aus Sicherheitsgründen ist eine Luftstrom- 
überwachung vorgeschrieben (ESW).

D 

F 

E 

A B C C 

Technische Daten:

Art.-Nr Modell V kW A Schaltgruppen 
x kW

Mindest.-Vol. 
[m3/h] Schutzkl. I

8705297 REHR 125-0.8 1~, 230 0,8 3,5 1 x 0,8 70

8705298 REHR 160-2.4 1~, 230 2,4 10,4 2 x 1,2 110

8705295 REHR 200-5.0 2~, 400 5,0 12,5 2 x 2,5 180

8705296 REHR 250-6.0 2~, 400 6,0 15,0 2 x 3,0 270

8705300 REHR 315-6.0 2~, 400 6,0 15,0 2 x 3,0 420

8705299 REHR 400-9.0 3~, 400 9,0 13 3 x 3,0 550

DRUCKVERLUST / TEMPERATURERHÖHUNG

RAUMFÜHLER Art.-Nr Modell

8705297 RTRF

Beschreibung
- Raumtemperaturfühler mit Sollwertgeber.
- Einstellbar von 0 - 35° C.
- Geeignet als reiner Temperaturfühler oder reiner 

Sollwertgeber.

KANALFÜHLER Art.-Nr Modell

8705297 RTKF

Beschreibung
- Temperaturfühler zur Erfassung der Lufttemperatur 

in Luftkanälen.

STRÖMUNGSWÄCHTER 
ELEKTRONISCH

Art.-Nr Modell

8705297 RSWE

Beschreibung
- Zur Überwachung des Luftstromes in Lüftungsrohren.
- Vergleicht den eingestellten Sollwert (1 - 20 m/s) mit 

dem Istwert und schaltet bei Unterschreitung ab.
- Max. Schaltleistung 5 A. 24 - 230V ~ 50Hz.
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ACCESSORI-Produkt Art.-Nr. Modell A
[mm]

Ø B
[mm]

Ø D
[mm]

Gewicht
[kg] Maße

SCHALLDÄMPFER
CasaFan SuperSilent

Beschreibung
- Zur Installation im Rohrsystem, immer 
nach Ventilator/Filterbox/Lufterhitzer

-  Sinnvoll zur Reduzierung der Ge-
räuschübertragung im Rohrsystem.

- Bestehend aus mehrlagigem, 
perforierten Aluminium, ummantelt 
mit einer 25 mm Dämmwollschicht, 
akustisch und thermisch isolierend. 
Außenmantel aus glasfaserver-
stärktem Aluminiumlaminat.

23080 CSS 80 1.000 80 130 2

23100 CSS 100 1.000 100 150 2

23125 CSS 125 1.000 125 175 2

23150 CSS 150 1.000 150 200 2

23160 CSS 160 1.000 160 210 2

23200 CSS 200 1.000 200 250 3

23250 CSS 250 1.000 250 300 3

23315 CSS 315 1.000 315 365 4

D 

A 60 60 

B 

Einfügungsdämpfung [dB] im Oktavband bei Mittelfrequenz [Hz]

Art.-Nr. Modell 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 gemittelte 
Dämpfung (dB)

23080 CSS 80 13.8 20.2 39.3 38.5 36.0 41.8 52.4 40.2 39

23100 CSS 100 9.5 14.5 28.6 37.4 35.6 39.8 44.3 29.5 36

23125 CSS 125 12.4 20.1 33.6 29.8 29.5 33.6 32.1 23.6 32

23150 CSS 150 11.1 11.8 34.2 28.5 26.3 34.9 27.2 21.8 30

23160 CSS 160 14.6 19.1 31.1 27.0 24.7 32.5 24.0 18.7 29

23200 CSS 200 11.1 14.6 29.5 20.7 21.0 30.0 17.7 13.2 23

23250 CSS 250 14.2 21.7 23.1 18.9 18.4 25.7 11.4 10.1 20

23315 CSS 315 10.8 21.9 17.9 15.5 17.7 16.7 9.2 9.3 17

39

DRUCKVERLUST



40

www.ventilator.de

Produkt Art.-Nr. Modell A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

Ø D 
[mm]

E 
[mm]

Gewicht 
[kg] Maße

FILTERBOX G4

Beschreibung
- Zum Einbau in Lüftungssyteme, immer 
in Luftrichtung vor den Ventilator 
und/oder den Schalldämpfer/das 
Heizregister. 

- Verhindert das Eindringen 
von Schmutz und Staub in das 
Lüftungssystem.

-  Synthetischer Glasfaser-Filter 
(G4/89% Filterklasse).

-  Verzinktes Stahlblechgehäuse, Deckel 
zum Öffnen mit Schnellverschluss zur 
einfachen Wartung.

- Bis zu 8-fach regenerierbar    
(auswaschbar).

- Max. Medientemperatur: +60 °C.

22793 AF 100 210 170 125 100 227 2,1

22794 AF125 220 205 145 125 252 2,1

22799 AF 150 270 235 160 150 267 2,3

22795 AF 160 270 235 160 160 267 2,3

22787 AF 200 320 275 185 200 302 3,5

22788 AF 250 355 320 235 250 352 3,5

22787 AF 315 430 390 335 315 452 6,1

C

E

A

D B 

Druckverlust Diagramm
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Produkt Art.-Nr. Modell Ø d
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Gewicht 
[kg] Maße

FILTERBOX F7

Beschreibung
- Zum Einbau in Lüftungssyteme, 
  immer in Luftrichtung vor den
  Ventilator und/oder den Schall- 
dämpfer/das Heizregister. 

- Verhindert das Eindringen von 
  Schmutz und Staub in das 
Lüftungssystem.

-  Synthetischer Glasfaser-Filter 
  (F7 Filterklasse), Staubabschei-
  dung ca. 98%.
-  Verzinktes Stahlblechgehäuse, 
  Deckel zum Öffnen mit Schnell-           
  verschluss zur einfachen Wartung.
- Anschlüsse mit Gummilippendich-

tung.
- Bis zu 10 - 14-fach regenerierbar    

(auswaschbar).
- Max. Medientemperatur: +60 °C.
-  Staubeinspeicherung ca. 88 g/m².

Zubehör:
- PD Differenzdruckschalter 
  (#22240) zur Überwachung der
  Verschmutzung des Filtermediums.
- Anschlusszubehör zu PD (#22242).

916141 RLFB7 100 100 204 400 180 204 480 3,5

916142 RLFB7 125 125 204 400 180 204 48 3,5

916143 RLFB7 160 160 294 400 271 295 480 4,3

916144 RLFB7 200 200 294 400 271 295 480 4,3

916145 RLFB7 250 250 424 480 361 385 600 5,2

916146 RLFB7 315 315 424 480 361 385 600 5,2

Druckverlust Diagramm

Luftgeschwindigkeit

Beschreibung

Ø
 d
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Produkt Art.-Nr. Modell Ø B 
[mm]

 C 
[mm]

D 
[mm]

E
[mm]

Anz. 
Lam.

Gewicht
[kg] Maße

SELBSTTÄTIGE
VERSCHLUSS-
KLAPPE

BESCHREIBUNG
- Zur Montage am druckseitigen Rohr-
ende auf der Außenwand.

- Verhindert Rückströmungen bei
  ausgeschaltetem Ventilator und das
  Eindringen von Regen/Schnee.
- Aus UV-beständigem Kunststoff.
- Lamellenform verhindert ein gegenseiti-
ges Blockieren.

22332 GGR 100 99 140 28 8 4 0,13

22333 GGR 120/125 119 160 28 8 4 0,16

22334 GGR 150/160 155 198 28 8 5 0,18

22335 GGR 200 - 254 - 14 6 0,20

22336 GGR 250 - 299 - 14 7 0,38

22337 GGR 315 - 391 - 14 7 0,52

C 

D 

E 

B
 

E 

Produkt Art.-Nr. Modell Ø B 
[mm]

 C 
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

Gewicht 
[kg] Maße

FESTSTEHENDES
AUSSENGITTER

BESCHREIBUNG
- Zur Montage am druck- oder saug-
  seiten Ende des Lüftungsrohres.
- Bestehend aus UV-beständigem 
  Kunststoff.

22165 FG 100 99 140 28 8 0,08

22166 FG 125 119 160 28 8 0,10

22167 FG 150 155 198 28 8 0,15

D 

E C 

B
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Produkt Art.-Nr. Modell Ø D 
[mm]

 B 
[mm]

H 
[mm]

LA
[mm]

T 
[mm]

Gewicht
[kg] Maße

HANDVERSTELLBARE
VERSCHLUSS-
KLAPPE

Beschreibung
- Handverstellbare Verschlussklappe, 

aus grauem, wetterfestem, UV-
beständigem Qualitätskunststoff.

- Inkl. Umlenker, 2,5 Zugkordel und 
Zugkordelklemme.

- Geeignet für Zuluft oder Abluft. 
- Max. Strömungsgeschw. 12 m/Sek.
- Lief inkl. Befestigungsmaterial.

92015 HKS 15 160 194 194 140 22 0,18

92020 HKS 20 210 244 244 182 22 0,28

92025 HKS 25 260 294 294 232 26 0,42

92030 HKS 30 310 347 347 276 26 0,60

92035 HKS 35 360 397 397 310 26 0,70

92040 HKS 40 420 459 459 364 26 0,90

Produkt Art.-Nr. Modell Ø D 
[mm]

 B 
[mm]

H 
[mm]

LA
[mm]

T 
[mm]

Gewicht
[kg] Maße

HANDVERSTELLBARE
VERSCHLUSS-
KLAPPE

Beschreibung
- Motorische Verschlussklappe, aus 

grauem, wetterfestem, UV-bestän-
digem Qualitätskunststoff.

- Bei Anlegen von 230 V ~ Spannung 
öffnet die Verschlussklappe, bei 
Spannungsabfall schließt diese durch 
Rückholfeder automatisch.

- Geeignet für Zuluft oder Abluft. 
- Max. Strömungsgeschw. 12 m/Sek.
- Lief inkl. Befestigungsmaterial.

91015 MVK 15 160 194 194 140 22 1,20

91020 MVK 20 210 244 244 182 22 1,30

91025 MVK 25 260 294 294 232 26 1,56

91030 MVK 30 310 347 347 276 26 1,60

91035 MVK 35 360 397 397 310 26 1,70

91040 MVK 40 420 459 459 364 26 1,90
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Produkt Art.-Nr. Modell Ø A [mm] Ø B [mm] C [mm] D [mm] Maße

WAND-/ROHRGITTER
METALL
ZULUFT/ABLUFT

Beschreibung
- Rundes Wetterschutzgitter 
  in formschöner Ausführung und aerodyna-
mischer Form.

-  Mit Edelstahl-Insektenschutzgitter.
- Aus Aluminium-Druckguss, silbergrau 
lackiert.

- Passend zum Einsetzen in Norm-
Rohrgrößen.

9332080 ADG 80 101 79 14 5

9332101 ADG 100 132 99 25 5

9332126 ADG 125 155 124 25 5

9332151 ADG 150 175 149 20 5

9332161 ADG 160 190 159 25 5

9332201 ADG 200 230 199 25 5

9332251 ADG 250 280 249 28 5

9332316 ADG 315 350 314 20 5

WAND-/ROHRGITTER

- Rundes Wetterschutzgitter 

ADG Druckverlust

A

D

D

B

Produkt Art.-Nr. Modell Ø A Ø B Maße

SCHUTZGITTER LINEO-G

Beschreibung
-  Zur Montage direkt an der 
  offenen Druck- oder Saug- 
  seite des Ventilators ohne 
  Rohranschluss.
- Erforderlich als Schutz nach EN 294.
-  Aus verzinktem Stahldraht mit schwarzer

Epoxy-Pulverbeschichtung als Korrosionsschutz.

22701 Lineo-G 100 101 29

22702 Lineo-G 125 127 29

22703 Lineo-G 150 151 35.5

22704 Lineo-G 160  161 35.5

22705 Lineo-G 200 201 34

22706 Lineo-G 250 255 42

22707 Lineo-G 315 318,5 50.5

F 

A
 

E 

C 

B 

D
 

A B C C 

B 

A
 

B 

C C 

B
 

D 

A
 

C

A60 60

B

A EE C

C

BD

B

A

B

A A 

B
 

A E

C

B D

C A

E

BD

B
A

DC

B A

Produkt Art.-Nr. Modell Ø A Ø B Anz. 
Bohr. Maße

ANSAUGSCHUTZGITTER CA SERIE

Beschreibung
-  Zur Montage direkt an 
  der offenen Saugseite 
  des Ventilators ohne 
  Rohranschluss.
- Erforderlich als Schutz 
  nach EN 294.

22750 CA-G 100 82 99 3X120°

22755 CA-G 125 102 124 3X120°

22760 CA-G 150 142 149 3X120°

22762 CA-G 160 3X120°

22765 CA-G 200 142 183 3X120°

22770 CA-G 250 182 220 3X120°

22775 CA-G 315 222 260 3X120°
∅ B

∅ A
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Produkt Art.-Nr.
(rot)

Art.-Nr.
(grau) Modell A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
Ø D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Gewicht 
[kg] Maße

UNIVERSAL
DACHDURCH
FÜHRUNG

Beschreibung
- Universal-Dachdurchführung aus ver-
zinktem Stahlblech, Haube ziegelrot oder 
schiefergrau lackiert. 

- Formschöne Ausführung in aerodynami-
scher Form mit niedrigen Schallwerten.

-  Geeignet für Zu- und Abluft und An-
schluss von Lüftungsrohren in Norm-
größen Ø 125 mm bis Ø 400 mm.

- Großflächige, umlaufende Walzbleiver-
wahrung erlaubt die Anpassung an

  alle Ziegelarten und -formen. Sowohl 
auf Sattel- als auch für Flachdächer 
einzusetzen.

- Luftein- bzw. -auslass mit Vogelschutzgitter.

891964 891848 UDF 125 200 328 124 124 500 400 4,0

891965 891849 UDF 160 248 396 135 159 500 400 4,0

891966 891850 UDF 200 333 495 185 199 600 500 8,0

891967 891851 UDF 250 333 495 185 249 600 600 8,0

891968 891852 UDF 315 420 666 197 313 600 600 9,0

891969 891853 UDF 355 550 900 350 353 600 750 17,0

891970 891854 UDF 400 550 900 350 400 900 750 17,0

UDF Kennlinie Druckverlust

DACHDURCH

Produkt Art.-Nr. Modell A 
[mm]

B
[mm]

Öffnung
[mm]

A frei
[m²] Maße

WETTERSCHUTZGITTER 
ALUMINIUM

Beschreibung
- Wetterschutzgitter aus 
   Aluminiumstrangpress-
   profilen, naturfarben 
   eloxiert als architekto-
   nisch ansprechenden 
   Luftein- oder Austritt.
- Lamellen mit Abtropfkante 

verhindern weit-estgehend den 
Eintritt von Schnee, Regen und 
Kleintieren.  

- Rückseitiges Edelstahl-
Schutzgitter aus Maschendraht 
(Maschwenweite 16 mm). 

- Einbau in Mauer- oder 
Fassadenöffnungen.

870117 ASWG 200 271 271 195 x 195 0,016

870118 ASWG 250 321 321 245 x 245 0,030

870119 ASWG 315 386 386 310 x 310 0,040

870120 ASWG 355 426 426 350 x 350 0,063

870121 ASWG 400 471 471 395 x 395 0,070

ASWG Kennlinie Druckverlust
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Produkt Art.-Nr. Modell A [mm] Ø B [mm] Ø C [mm] D [mm] E [mm] Maße

TELLERVENTIL
KUNSTSTOFF
ABLUFT/ZULUFT

Beschreibung
- Schneller Einbau in Decken und Wände 
durch Klemmfeder und Einbauring.

-  Luftmenge durch einfaches Drehen des 
Ventiltellers einstellbar.

- Aus hochwertigem, weißen Polystyrene-
Kunststoff, antistatisch.

- Putz- und Differenzausgleich bei Differen-
zen in Durchmesser, Unebenheiten und zu 
tief sitzenden Rohren.

- Einbauring (im Lieferumfang enthalten) als 
Anschlussstutzen für Flexrohre geeignet. 

990940 AZTVK 75/80 73-85 45 115 38 20

22189 AZTVK 100 95-105 80 140 35 13

22190 AZTVK 125 120 - 130 115 166 35 15

22191 AZTVK 150 150 - 165 120 204 37 17

22192 AZTVK 160 155 - 175 130 204 37 17

22193 AZTVK 200 195 - 210 160 242 35 17

A C

D

B

E

AZTVK 100

Pa

10 20 50 100 160

200

100

50

40

ZULUFT
ABLUFT

-5 -3 0 3 6 9

[m3 /h]

(mm)

AZTVK 150/160

Pa

30 50 300100 200

200

100

50

40

ZULUFT
ABLUFT

(mm) -3 0 3 6 9 11

[m3 /h]

AZTVK 200

Pa

50 300 400100 200

200

100

50

40

ZULUFT
ABLUFT

(mm) -3-6 0 3 6 9

[m3 /h]

AZTVK 75/80

Pa

10 20 50 100 160

200

100

50

40

ZULUFT
ABLUFT

-6 -3 0 3

[m3 /h]

(mm)

Luftmenge und -druck durch einfaches Verdrehen des 
Ventiltellers einstellbar.

AZTVK 125

Pa

20 30 50 100 200

200

100

50

40

ZULUFT
ABLUFT

-3 0 3 6 9 12(mm)

[m3 /h]
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Produkt Art.-Nr. Modell A [mm] Ø B [mm] Ø C [mm] D [mm] E [mm] Maße

TELLERVENTIL
METALL
ZULUFT

Beschreibung
- Formschöne Ausführung 
  in aerodynamischer Form 
  mit niedrigen Schallwerten.
-  Luftmenge durch einfaches Drehen des 

Ventiltellers einstellbar.
- Aus verzinktem Stahlblech, weiß einbrenn-
lackiert RAL 9010.

- Mit Schaumstoff-Dichtring zur Vermeidung 
von Falschluft und Schmutzablagerung.

- Putz- und Differenzausgleich bei Differen-
zen in Durchmesser, Unebenheiten und zu 
tief sitzenden Rohren mittels Einbauring.

- Einbauring (im Lieferumfang enthalten) als 
Anschlussstutzen für Flexrohre geeignet.

991133 ZTVM 80 79-90 76 116 32 7

991134 ZTVM 100 99-105 92 140 32 7

991135 ZTVM 125 124 - 130 111 170 39 7

991139 ZTVM 150 149 - 155 135 202 44 10

991136 ZTVM 160 159 - 155 135 202 44 10

991137 ZTVM 200 199 - 210 194 254 52 12

  mit niedrigen Schallwerten.

A B C

D

E

ZTVM 80 ZTVM 100 ZTVM 125

ZTVM 150 ZTVM 160 ZTVM 200

Luftmenge- und Druck durch einfaches 
Verdrehen des Ventiltellers einstellbar.
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Produkt Art.-Nr. Modell A [mm] Ø B [mm] Ø C [mm] D [mm] E [mm] Maße

TELLERVENTIL
METALL
ABLUFT

Beschreibung
- Formschöne Ausführung 
  in aerodynamischer Form 
  mit niedrigen Schallwerten.
-  Luftmenge durch einfaches Drehen des 

Ventiltellers einstellbar.
- Aus verzinktem Stahlblech, weiß einbrenn-
lackiert RAL 9010.

- Mit Schaumstoff-Dichtring zur Vermeidung 
von Falschluft und Schmutzablagerung.

- Putz- und Differenzausgleich bei Differen-
zen in Durchmesser, Unebenheiten und zu 
tief sitzenden Rohren mittels Einbauring.

- Einbauring (im Lieferumfang enthalten) als 
Anschlussstutzen für Flexrohre geeignet.

998868 ATVM 80 79-90 60 116 32 7

998869 ATVM 100 99-105 75 140 32 7

998870 ATVM 125 124 - 130 99 170 39 7

998873 ATVM 150 149 - 165 119 202 44 10

998871 ATVM 160 159 - 155 119 202 44 10

998872 ATVM 200 199 - 210 157 254 52 12

- Formschöne Ausführung 
  in aerodynamischer Form 
  mit niedrigen Schallwerten.

A B C

D E

ATVM 80 ATVM 100 ATVM 125

ATVM 150 ATVM 160 ATVM 200

Luftmenge- und Druck durch einfaches 
Verdrehen des Ventiltellers einstellbar.
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Produkt Art.-Nr. Modell Ø A
[mm]

Ø B
[mm]

Ø C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

Ø F
[mm] Maße

TELLERVENTIL
EDELSTAHL
ABLUFT/ZULUFT

Beschreibung
- Formschöne Ausführung in aerodynami-
scher Form.

-  Luftmenge durch einfaches Drehen des 
Ventiltellers einstellbar.

- Aus gebürstetem Edelstahl.
- Mit Schaumstoff-Dichtring zur Vermeidung 
von Falschluft und Schmutzablagerung.

- Putz- und Differenzausgleich bei Differen-
zen in Durchmesser, Unebenheiten und zu 
tief sitzenden Rohren mittels Einbauring.

- Einbauring (im Lieferumfang enthalten) als 
Anschlussstutzen für Flexrohre geeignet.

9476710 AZTVVA 100 100 90 140 50 6 100-108

9476712 AZTVVA 125 125 120 170 50 9 125-135

9476715 AZTVVA 150 150 145 218 63 9 150-155

946716 AZTVVA 160 160 145 218 63 9 160-165

946720 AZTVVA 200 200 202 298 80 14 200-210

Produkt Art.-Nr. Modell Ø A [mm] Ø B [mm] Ø D [mm] Maße

DECKENLUFT-
DURCHLASS CD

Beschreibung
- Zum Einbau in Wände, 
  abgehängte Decken, Rasterdecken und 

zum Anschluss an Lüftungsrohre.
-  Aluminium, RAL 9010 weiß einbrennlackiert.
-  Durch geringe Aufbauhöhe von nur 
  22 mm optisch ansprechend.
-  Durch abnehmbaren Auslass ist die Buttfly-

Mengenregulierung von unten zugänglich.
- Inkl. Anschlussstutzen Ø B für flexible Rohre.
- Für Zu- und Abluft geeignet.
- Mit Montagetraverse für abgehängte Decken.

22128 CD 160 260 150 220

22127 CD 200 310 200 270

22168 CD 250 360 250 320

22169 CD 315 420 300 380

offene Montage

Montage mit Stutzen

Modell
Luftmenge 100 m³/h 150 m³/h 200 m³/h 250 m³/h 300 m³/h 350 m³/h 400 m³/h 500 m³/h

Druckverlust
/Schalldruck [Pa] [db(A] [Pa] [db(A] [Pa] [db(A] [Pa] [db(A] [Pa] [db(A] [Pa] [db(A] [Pa] [db(A] [Pa] [db(A]

CD 150 6,9 <15 13 <15 21,8 <15 33,0 32 46,7 37 62,9 41 81,6 45 0,0 0,0

CD 200 2,7 <15 3,9 <15 5,6 <15 7,7 18 10,3 24 13,4 28 17,0 32 25,5 38

CD 250 2,5 <15 2,7 <15 3,4 <15 4,3 <15 5,4 <15 6,7 18 8,1 21 11,8 28

CD 315 2,2 <15 2,3 <15 2,6 <15 3,0 <15 3,5 <15 4,2 <15 4,9 <15 6,6 19

Modell
Luftmenge 600 m³/h 700 m³/h 800 m³/h 900 m³/h 1000 m³/h 1100 m³/h 1200 m³/h 1300 m³/h

Druckverlust
/Schalldruck [Pa] [db(A] [Pa] [db(A] [Pa] [db(A] [Pa] [db(A] [Pa] [db(A] [Pa] [db(A] [Pa] [db(A] [Pa] [db(A]

CD 150 - - - - - - - - - - - - - - - -

CD 200 35,9 43 48,1 47 - - - - - - - - - - - -

CD 250 16,1 33 21,3 37 27,2 41 34,0 44 41,5 49 28,5 51 - - - -

CD 315 8,7 24 11,2 29 14,1 32 17,3 36 21,0 39 25,0 41 29,4 44 34,2 46
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Produkt Art.-Nr. Modell A
[mm]

Ø B 
[mm]

D 
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

Gewicht
[kg] Maße

RÜCKSCHLAG-
KLAPPE

Beschreibung
-  Zur Installation im Rohrsystem 
  oder an der Druckseite des Ventilators.
-  Aus verzinktem Stahlblech mit Aluminum-
  Schmetterlingsklappe
-  Rundring- und Klappendichtung aus 
  Neopren.

22551 IN-LINE 100 S 103 96 100 23 36,5 0,196

22556 IN-LINE 125 S 128 122 110 23 36,5 0,270

22562 IN-LINE 150 S 153 146 120 28 36,5 0,353

22563 IN-LINE 160 S 163 156 125 28 36,5 0,392

22566 IN-LINE 200 S 203 196 150 28 36,5 0,887

22571 IN-LINE 250 S 253 247 180 28 36,5 1,324

22576 IN-LINE 315 S 318 312 210 33 46,5 1,947
B A

D

E L

perdite di carico IN-LINE-S
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Druckverlust Diagramm

Produkt Art.-
Nr. Modell

Türausschnitt A frei
[m²]

V [m³/h]
bei 5 Pa

V [m³/h]
bei 15 Pa Maße

B [mm] H [mm]

SICHTSCHUTZ-/
ÜBERSTRÖM-
GITTER ALU

Beschreibung
- Sichtschutzgitter zum Türeinbau mit 
feststehenden Lamellen und Rahmen 
sowie Gegenrahmen aus naturfarben 
eloxiertem Aluminium.

-  Einbau in Wandöffnungen ohne Ge-
genrahmen möglich.

- Die V-förmigen Lamellen überlappen 
sich gegenseitig so, dass von keiner 
Seite direkte Durchsicht möglich ist.

- Befestigung mittels Klemmfedern. Das 
Anbringen von Bohrlöchern zur Befesti-
gung ist möglich.

- Sondergrößen und -farben auf Anfrage. 

879131 SSGA  325 x 125 312 105 0,009 44 78

879132 SSGA  325 x 225 312 205 0,019 100 175

879141 SSGA  425 x 125 412 105 0,012 62 105

879142 SSGA  425 x 225 412 205 0,025 138 240

879151 SSGA  525 x 125 512 105 0,014 76 130

879152 SSGA 525 x 225 512 205 0,032 165 295

879153 SSGA  525 x 325 512 305 0,049 255 450

879161 SSGA  625 x 125 612 105 0,018 92 163

879162 SSGA  625 x 225 612 205 0,039 200 350

879163 SSGA  625 x 325 612 305 0,059 320 550
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Produkt Art.-Nr. Modell A
[mm]

Ø D
[mm] Maße

ALUMINIUMFLEXROHR
CASAFLEX

Beschreibung
- Ideal zur flexiblen Zu- oder Abluftführung. 
- Zweilagige Polyesterfolie, aluminiumlami-
niert, mit Federdrahtspirale zur Versteifung.

- Hochflexibel, superelastisch, keine Mate-
rialermüdung.

- Max. Betriebsdruck 2500 Pa., bis max. 30 
m/s Strömungsgeschwindigkeit. Tempera-
turbereich von -30 bis + 200 °C.

- Selbstverlöschend. Keine giftigen Gase im 
Brandfalle.

976080 CasaFlex  80 10.000 82

976100 CasaFlex 100 10.000 102

976125 CasaFlex 125 10.000 127

976150 CasaFlex 150 10.000 152

976160 CasaFlex 160 10.000 160

976200 CasaFlex 200 10.000 203

976250 CasaFlex 250 10.000 254

976315 CasaFlex 315 10.000 315

976355 CasaFlex 355 10.000 355

976400 CasaFlex 400 10.000 400

ALUMINIUMFLEXROHR
CASAISOFLEX

Beschreibung
- Ideal zur Vermeidung von Kondensation 
bei flexibler Zu- oder Abluftführung. 

- Innen- und Außenrohr zweilagige 
Polyesterfolie, aluminiumlaminiert, mit 
Federdrahtspirale zur Versteifung, mit 
25mm-Glasfaserisolierung (16 kg/m³)

- Thermische und akustische Isolierung.
- Hochflexibel, superelastisch.
- Max. Betriebsdruck 2500 Pa., bis max. 30 
m/s Strömungsgeschwindigkeit. Tempera-
turbereich von -30 bis + 200 °C.

- Selbstverlöschend. Keine giftigen Gase im 
Brandfalle.

978080 CasaIsoFlex  80 10.000 82

978100 CasaIsoFlex 100 10.000 102

978125 CasaIsoFlex 125 10.000 127

978150 CasaIsoFlex  150 10.000 152

978160 CasaIsoFlex  160 10.000 160

978200 CasaIsoFlex  200 10.000 203

978250 CasaIsoFlex  250 10.000 254

978315 CasaIsoFlex  315 10.000 315

978355 CasaIsoFlex  355 10.000 355

978400 CasaIsoFlex  400 10.000 400

A
 

D 

A
 

D 

CasaFlex Bogen 90°, CasaFlex
Druckverluste
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Produkt Art.-Nr. Modell B
[mm]

H
[mm]

T
[mm] Maße

STUFENSCHALTER
DUO

Beschreibung
- 2 Stufenschalter für alle Vortice-Ventilato-
ren mit 2 Stufen. Stellung I - II / Ein - Aus.

-  Aus schlagzähem Kunststoff, Farbe weiß.

22914 DUO 52 64 4550

Produkt Art.-Nr. Modell B
[mm]

H
[mm]

T
[mm] Maße

UMGEBUNGS-
SENSOREN

Beschreibung
- Sensoren zur Erfassung von Umgebungs-
zuständen (als Öffner oder Schließer).

-  C-Smoke: Luftqualitätssensor erfasst 
Zigarettenrauch, Gerüche und andere 
Belastungen in der Raumluft und löst den 
voreingestellten Nachlauf aus.

- C-Temp: Erfasst die Temperatur der 
Raumluft und schaltet bei Überschreitung 
des voreingestellten Wertes und löst den 
voreingestellten Nachlauf aus.

- C-HCS: Erfasst die rel. Feuchte der Rau-
mluft und schaltet bei 65% und löst den 
voreingestellten Nachlauf aus. 

- C-PIR: Erfasst als Passiv-Infrarotsensor 
Bewegungen im Raum und löst den 
voreingestellten Nachlauf aus.

- Einstellbarer Nachlauftimer (3 - 20 Min.).
- Spannung 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.
- Max. Umgebungstemperatur 50 °C.
- Schutzart IP 20.
- Gehäuse schlagzäher Kunststoff, weiß. 

12993 C-Smoke 144 54 55,3

12994 C-HCS 144 54 55,3

12992 C-Temp 144 54 55,3

12998 C-PIR 144 54 55,3

144

54

55,8

Produkt Art.-Nr. Modell V A 
max. kg Isolation  A B C D Maße

ELEKTRONISCHE DREHZAHLSTELLER 

Beschreibung
- Stufenloser, elektronischer Drehzahlsteller. 
Mindestdrehzahl per Trimmer einstellbar. 
Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff, 
Farbe weiß.

-  C-Modelle: Mit be-
  leuchtetem Ein-/Aus-
  schalter.  Aufputzaus-
  führung. Schutzart
  IP20. Unterputzdose 
  SCB-Kit verfügbar. 

- WS-Modelle: Aufputz-/
Unterputzausführung. 

  Mit Ausgang 230 V (2 
A max.) ungeregelt zum

  Anschluss von z.B. Ver-
  schlussklappen. Schutz-
  art IP54/IP44. Einbau in 
  Fremdrahmen mit Dreh-
  knauf, Rahmen und Ab- 
  deckplatte von Fremdsys-
  temen mit 6 mm-Achse.

12966 C 1,5 220-240 1,5 A 0,2    Kl. II 120 43 - -

12967 C 2,5 220-240 2,5 A 0,2    Kl. II 120 43 - -

22481 Kit SCB - - 0,1    Kl. II

98150 WS 1,5 220-240 1,5 A 0,2    Kl. II 82 65 - -

98250 WS 2,5 220-240 1,5 A 2,0    Kl. II 82 65 - -

D

C

B

A
A B

C 1,5 - C 2,5

WS 1,5 - WS2,5
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Produkt Art.-Nr. Modell V A 
max. kg Isolation A B C Maße

5-STUFENTRAFO 

Beschreibung
- 5-Stufentransformator. Mit zusätzlichem 
Ausgang 230 V, ungeregelt zum Anschluss 
von z.B. Verschlussklappen. Gehäuse aus 
schlagzähem Kunststoff. Max. Umgebungs-
temperatur + 35 °C.

  

-  SCNR5-CA: Mit be-
  leuchtetem Ein-/Aus-
  schalter. Farbe weiß. 
  Aufputzausführung. 
  Schutzart IP20. Unter- 
  putzdose SCB5-Kit 
  verfügbar. 

- ETW-Modelle: Mit 
  Betriebskontrollleuchte.
  Farbe grau (RAL 7035). 
  Aufputzausführung. 
  Schutzart IP54. Span-
  nung: 0 - 80 - 110 - 
  140 - 170/190 - 
  230 V.

12986 SCNR5-CA 230 0,4 A 0,3    Kl. II 120 120 43

22481 Kit SCB - - 0,1    Kl. II - - -

982032 ETW 1,0 230 1,0 A 1,0    Kl. II 84 160 88

982021 ETW 1,5 230 1,5 A 2,1    Kl. II 115 205 100

982022 ETW 2,2 230 2,2 A 4,3    Kl. II 115 205 100

D

C

B

A
A B

SCNR5-CA

ETW

B

A C

Produkt Art.-Nr. Modell B
[mm]

H
[mm]

C
[mm] Maße

THERMOSTAT

Beschreibung
-  Aus schlagzähem Kunst-
  stoff, Farbe grau.
- Aufputz-Thermostate 
  zur Schaltung eines 
  oder mehrerer Venti-
  latoren in Abhängig-
  keit von der Lufttemperatur.
- CTH 10 mit im Gehäuse in-
  tegriertem Halbleiterfühler, 
CHTf 10 mit exterem Fühler 

  (Anschluss mit handelsüb-
  licher Leitung 2 x 1,5 mm²).
- Einstellbereich +5 °C bis +35°C, Schalt-
differenz ca. 2 K.

-  Aus schlagzähem Kunststoff, Farbe grau.
- Betrieb der Ventilatoren wahlweise bei 
steigender oder fallender Lufttemperatur.

- 230 V ~ 50 Hz, max. 10 A Last.

98278 CTH 10 80 160 57

98279 CTHf 10 80 160 57

CTH 10/CTHf

Fühler CHTf 10

Produkt Art.-Nr. Modell B
[mm]

H
[mm]

C
[mm] Sizes

TEMPERATURREGLER
CTR 6/10

Beschreibung
-  Aus schlagzähem 
  Kunststoff, grau.
- Aufputz-Temperatur-
  regler zur Drehzahl-
  steuerung eines oder 
  mehrerer Ventilatoren in Abhängigkeit 
  von der Lufttemperatur.
- Mit exterem Fühler (Anschluss mit 
  handelsüblicher Leitung).
- Proportionalbereich 2 - 10 K.
-  Aus schlagzähem Kunststoff, Farbe grau.
- 230 V ~ 50 Hz, max. 6/10 A Last.

98229 CTR 6 188 160 105

98310 CTR 10 188 160 105

  steuerung eines oder 

Fühler CTR 6/CTR 10

CTR 6/ CTR 10

80

80

C

B

A

80

80

C

B

A
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Produkt Art.-Nr. Modell Ø A [mm]  B [mm] C [mm] Maße

ROHRVERBINDER
CA-SERIE

Beschreibung
- Verbindungsmanschetten zur vibrations-
dämpfenden Verbindung von Lüftungsrohr 
mit den Ventilatoren der CA-Serie.

- Aus verzinktem Stahlblech, mit Neo-
preneinlage.

22667 CA-FU 100 103 138 30    

22668 CA-FU 125 128 163 30    

22669 CA-FU 150 153 188 30    

22666 CA-FU 160 163 189 30   

22671 CA-FU 200 203 198 30    

22672 CA-FU 250 253 238 30    

22673 CA-FU 315 318 288 30

Produkt Art.-Nr. Modell
Ø NW
[mm]

Ø max. 
[mm]

Breite
[mm] Maße

BANDSCHELLE
CASA-BS

Beschreibung
-  Bandschelle aus 
Edelstahl, zur Be-
festigung von runden Flex-

  rohren, Kanälen und Schläuchen.
- Kanten zur Vermeidung von Be-
  schädigungen am Rohr aufgekantet.
-  Patentiertes Verschlussstück für 
  festen Sitz und hohe Spannkraft.

913080 CasaBS-080 80 100 9

913100 CasaBS-100 100 125 9

913125 CasaBS-125 125 145 9

913150 CasaBS-150 150 170 9

913160 CasaBS-160 160 180 9

913200 CasaBS-200 200 225 9

913250 CasaBS-250 250 275 9

913315 CasaBS-315 315 325 9

913355 CasaBS-355 355 385 9

913400 CasaBS-400 400 430 9

 

B

Ø A

C

 

B

Ø A C

Produkt Art.-Nr. Modell Ø NW
[mm]

Ø max. 
[mm]

Breite
[mm] Maße

BANDSCHELLE
CASA-FIX

Beschreibung
- Rohrschelle aus verzinktem Stahlblech
  zur Befestigung von runden Rohren und
  Kanälen.
- Mit Schalldämmeinlage aus Gummi 
  nach DIN 4109.
- Einfache und schnelle Montage durch 
  Schnellverschluss.
- Aufnahme Gewindestab M8, ab 
  Ø 250 M8/M10.

988080 CasaFix-080 80 90 25

988100 CasaFix-100 100 112 25

988125 CasaFix-125 125 138 25

988150 CasaFix-150 150 164 25

988160 CasaFix-160 160 174 25

988200 CasaFix-200 200 215 25

988250 CasaFix-250 250 267 25

988315 CasaFix-315 315 330 25

988355 CasaFix-355 355 370 25

988400 CasaFix-400 400 420 25

Produkt Art.-Nr. Modell A B C Maße

MONTAGEKONSOLE
CA-MU

- Montagekonsole 
  aus verzinktem Stahl-
  blech für die Modelle
  CA-V0 und CA-MD.

22674 CA-MU 84 75 35

A C

B

A C

B

Luft in ihrer 
schönsten Form!


