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VENTILATOREN

Anwendungsmadglichkeiten:

Lagerhallen

Verkaufshallen

Produktion

Tennishallen

Kfz-Werkstatten

Sportstudios
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NORDIK HVLS SuUPERBLADE

Neue Serie von Deckenventilatoren
HVLS (High Volume Low Speed), ideal zur
Kiihlung (im Sommer) und Warmeriickfiihrung

(im Winter) in hohen Riumen

N

Ideal fiir folgende
Anwendungen:

M Flughafen

B Landwirtschaft

M Brauereien

M Industrie/Gewerbe
B Produktion

M Lagerhallen/Distribution
B Veranstaltungshallen
B Fitnesshallen

M und vieles mehr

1000
(GréRe 300/400)
1500
(GréRe 500-700)

MalRe in mm

s00]

NORDIK HVLS SUPERBLADE

Fliigelanzahl 5

Leistung Motor (kW) | 0,600 - 0,900

Spannung (V/Hz) 400~50/60 -3

0. 220-240/~50/60

Artikel Art.-Nr. %"1';“
HVLS SUPERBLADE 300 61080 300
HVLS SUPERBLADE 400 61081 400
HVLS SUPERBLADE 500 61082 500
HVLS SUPERBLADE 600 61083 600
HVLS SUPERBLADE 700 61084 700

| NEU

—

B Gewuchteter Motor und Aluminiumfliigel.
W Lieferbar in 5 GroRen.

B GleichmaRiger Luftstrom auf grofRen
Flachen.

M Fiir hochsten thermischen Komfort
der Nutzer, sowohl im Sommer als auch
im Winter.

B Reduziert Feuchtigkeit,
z.B. in Brauereien.

B Modernster, sparsamer EC-Motor.

B Optimales Fliigelprofil mit Winglets fiir
beste Luftleistung und geringes Gerdusch.

B Steuergerat VORT-T #21137
mit Temperatursensor zur Sommer-/
Wintersteuerung von bis zu 10 Gerdten.

M Durch offene Modbus-Schnittstelle einfach
in die Gebdudeleittechnik zu integrieren.

B Optimale Wirkung ab einer Montagehohe
von 4 m - die Wirkflache betrdgt dann
ca. das 3-fache des Durchmessers.

B Die mitgelieferten Deckenstangen garan-
tieren eine optimale Nachstromung.

B Verspannset NHVLS-RD #21136
zwingend fiir seismisch aktive Bereiche,
bei Vibrationen durch industrielle
Prozesse, bei Gefahr von Vogelschlag
und starken Querwinden.

1. OPTIMALE FLUGELFORM

Aerodynamisches Profil:
Aus stranggepressten Alu-
miniumprofilen, mit Win-
glets, die die Turbulenzen,
Widerstdnde und Gerdusche
an den Fliigelspitzen erheb-
lich reduzieren.

2. ZENTRALE STEUERUNG VORT T:

Automatische Anpassung

der Drehzahl von bis zu 10
Deckenventilatoren NORDIK
SUPERBLADE zum Erreichen
oder Halten von Temperatur
oder Luftgeschwindigkeit.
Problemlose Integration in
die Geb&udeleittechnik durch
offene Modbus-Schnittstelle.

3. UNGEAHNTE LEISTU

NG:

Extrem hohe Luftmengen
und gleichméRige Luft-
stromung bei niedriger
Drehzahl (niedrige Gerdu-
sche), bis zu 550.000 m3/h.

4. EC MOTOREN:

tefsting stam Drehzatl it Cuftson® R+
: m )
0,600 1,43 160 9 225 450
0,648 1,67 100 12 400 900
0,831 1,97 80 15 625 1400
0,843 2,02 65 18 900 1600
0,900 2,12 50 21 1155 1850

Dreiphasig, mit thermi-
schem Uberlastschutz
ausgestattet, modernste,
energiesparende Technik,
mit sehr hohem Schutzgrad
(IP65) gegen Staub und
Feuchtigkeit.

Luftmenge Gewicht

(m2h) (kg)
45.000 80,5
180.000 88,0
280.000  104,0
402.000 1115
550.000  119,5

* empfohlener Abstand von 2 Ventilatoren (Achse zu Achse). ** Flache Luftgeschwindigkeit 1 m iiber Boden > 0,3 m/s. *** Flache Luftgeschwindigkeit 1 m tiber Boden > 0,05 m/s.
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VENTILATOREN

Ihr Fachhandelspartner fiir CasaFan-Produkte:

Die Produktangebote dieses Kataloges sind freibleibend und gelten bis zum Erscheinen
eines neuen Kataloges. Produktanderungen, insbesondere solche, die der Verbesserung
der Produkte dienen, behalten wir uns ohne besondere Ankiindigung vor. Fiir Druckfehler
und Irrtiimer tibernehmen wir keine Haftung. Alle technischen Angaben sind Anga-
ben der jeweiligen Hersteller. Hunter, Fanimation, Vortice und CasaFan sind registrierte
Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Texte, Grafiken und Bilder sind geistiges
Eigentum der Firma CasaFan und durch das Urheberrecht, das Markenrecht und das Wett-
bewerbsrecht geschiitzt. Die im Katalog genannten Garantiezeiten auf einzelne Modelle

oder deren Bauteile beeinflusst die gesetzliche Gewdhrleistung nicht.  ©CasaFan 2018






